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Verklaring van SKH
Dit BB-aansluitdocument is op basis van de Richtlijn Aansluiting Bouwbesluit 7508 ‘Uitwendige scheidingsconstructies
samengesteld met gevelelementen’ d.d. 14-04-2016 afgegeven conform het SKH Reglement voor Certificatie.

De aansluiting van de houten gevelelementen voor plaatsing in uitwendige scheidingsconstructies voor gebouwen aan
het Bouwbesluit is beoordeeld en de uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek herbeoordeeld.

Op basis daarvan verklaart SKH dat de uitwendige scheidingsconstructies samengesteld met houten gevelelementen
voldoen aan de in dit BB-aansluitdocument opgenomen eisen van het Bouwbesluit, mits:
- wordt voldaan aan de technische specificatie en toepassingsvoorwaarden van dit BB-aansluitdocument;
- de vervaardiging van de met houten gevelelementen samengestelde uitwendige scheidingsconstructies
geschiedt overeenkomstig de in dit BB-aansluitdocument vastgelegde voorschriften en/of
verwerkingsmethoden.

In het kader van dit Erkende BB-aansluitdocument vindt geen controle plaats van de productie van de houten
gevelelementen, noch op de samenstelling van en/of montage op de bouwplaats.

Dit BB-aansluitdocument is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit 2012 overeenkomstig de tripartite
overeenkomst 2015 (Staatscourant 8987, 2015) en de Woningwet. Dit BB-aansluitdocument is opgenomen in het
‘Overzicht erkende kwaliteitsverklaringen voor de bouw' op de website van de Stichting Bouwkwaliteit
(www.bpuwkwaliteit.nl).

drs.'H.J.O van Doorn, directeur

Controleer of dit BB-aansluitdocument nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: http://iwww.skh.nl.
Dit BB-aansluitingsdocument bevat: 14 pagina's.
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INLEIDING

Dit BB-aansluitdocument levert de aansluiting van houten gevelelementen voor plaatsing in uitwendige
scheidingsconstructies van gebouwen conform 'Richtlijn aansluiting Bouwbesluit voor uitwendige
scheidingsconstructies samengesteld met gevelelementen’ aan het Nederlandse Bouwbesluit.

De gevelelementen kunnen zijn uitgevoerd overeenkomstig:
- de detaillering zoals die is weergegeven in de KVT.
- de volgende afwijkende detailleringen en/of uitvoeringen:

Gevelelementen overeenkomstig eigen ontwerp

In aanvulling op de KVT kunnen (onderdelen van) houten gevelelementen uitgevoerd worden volgens

een eigen ontwerp.

- draaivalraam in stolpuitvoering of enkel uitvoering met een raamhoutafmeting van 67 x 114 mm in de
stijlen en bovendorpel en 67 x 139 in de onderdorpel.

Verdekt vernagelen van een binnenbeglazingssyteem
In afwijking van de NPR 3577 mogen de glaslatten bij binnenbeglazing door middel van verdekt vernagelen
bevestigd worden conform SHR rapport 7.553-1 en 7.553-2.

Dit BB-aansluitdocument is opgesteld door SKH dat voor de ‘Richtlijn aansluiting Bouwbesluit voor uitwendige
scheidingsconstructies samengesteld met gevelelementen' door de Raad van Accreditatie als certificatie-
instelling is geaccrediteerd.

Dit document is geldig mits de uitvoering en de toepassing van de houten gevelelementen overeenkomstig is
aan de in dit aansluit document opgenomen voorwaarden. Dit aansluit document levert, als erkende
kwaliteitsverklaring conform Bouwbesluit artikel 1.11, afdoende bewijs voor de afnemer dat de uitwendige
scheidingsconstructie samengesteld met houten gevelelementen in hun toepassing aan de eisen in het
Bouwbesluit voldoen.

Dit aansluitdocument is opgebouwd uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte behandelt de aansluiting aan het
Bouwbesluit. Het tweede gedeelte, in de vorm van een bijlage, betreft de technische specificatie en een
nadere invulling van de te hanteren toepassingsvoorwaarden en verwerkingsrichtlijnen.

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER

Bij aflevering van de gevelelementen inspecteren of:

- de gevelelementen voldoen aan de in dit BB-aansluitdocument opgenomen specificatie en
toepassingsvoorwaarden;

- geleverd is wat is overeengekomen;

- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke;

- verwerkingsvoorschriften en/of onderhoudsvoorschriften beschikbaar zijn.

Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen
met: Houkesloot Toelevering B.V. en zo nodig met: de certificatie-instelling SKH.
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3 PRESTATIES OP GROND VAN HET BOUWBESLUIT

Bouwbesluitingang

Nr. | Afdeling Grenswaarde/bepalingsmethode Prestaties
21 Algemene sterkte van | Uiterste grenstoestand Maximale overspanning van
de bouwconstructie bouwconstructie, berekening volgens | tussenstijlen en -dorpels
NEN-EN 1995-1-1 (incl. nationale gerelateerd aan windbelasting
bijlage) en NEN-EN 1990 (incl.
nationale bijlage) en NEN-EN
1991-1-1/4 (incl. nationale bijlage)
2.3 | Afscheiding van vloer, | Aanwezigheid en hoogte, Stootbelasting
trap en hellingbaan stootbelasting bepaald volgens 20,5 kNm
NEN-EN 1991-1-1
Openingen Niet onderzocht
Overklauterbaarheid Niet onderzocht
2.9 | Beperking van het Binnenopperviak Voldoet aan Bouwbesluit
ontwikkelen van brand | Buitenopperviak Voldoet aan Bouwbesluit
en rook
210 | Beperking van WBDBO = 30 minuten volgens Elementen opgenomen in de
uitbreiding van brand | NEN 6068 SKH-Publicatie 08-06 hebben
een brandwerendheid van
ten minste 30 minuten
2.11 | Verdere beperking van | WBDBO = 30 minuten volgens Elementen opgenomen in de
uitbreiding van brand | NEN 6068 SKH-Publicatie 08-06 hebben
en beperking van een brandwerendheid van
verspreiding van rook ten minste 30 minuten
2.15 | Inbraakwerendheid Indien van toepassing Weerstandsklasse 0, 2 of 3
weerstandsklasse = 2 volgens
NEN 5096
3.1 | Bescherming tegen Karakteristieke geluidwering 220 dB | Geluidisolatiewaarde Ra
geluid van buiten volgens NEN 5077 ten minste 23 dB
Bescherming tegen Karakteristieke geluidwering is niet Geluidisolatiewaarde Ra
industrie-, weg- of kleiner dan het verschil tussen in hw- |ten minste 23 dB
spoorweglawaai besluit vermelde hoogst toelaatbare
geluidsbelasting en 35 dB(A) bij
industrielawaai en 33 dB bij weg- of
spoorweglawaai
Bescherming tegen Karakteristieke geluidwering is niet Niet onderzocht
luchtvaartlawaai kleiner dan 30 dB. Het karakteristieke
geluidniveau in een verblijfsgebied is
ten hoogste 33 dB
3.5 | Wering van vocht Waterdicht volgens NEN 2778 Maximale toepassingshoogte
van buiten
3.9 | Beperking van de Volgens voorschriften Ministeriéle Geen vermelding prestatie
aanwezigheid van Regeling
schadelijke stoffen en
ioniserende straling
3.10 | Bescherming tegen Openingen 0,01 m Geen openingen > 0,01 m
ratten en muizen
4.4 | Bereikbaarheid en Vrije breedte doorgang 20,85 m Vrije breedte = 0,85 m
toegankelijkheid en vrije hoogte 22,1 mofz2,3m Vrije hoogte 2 2,10f 2,3 m
incl. eventuele slijtstrip
Hoogteverschil 0,02 m Drempelhoogte < 0,02 m





































